
Matière première 100 % naturelle

Pouvoir Calorifique Inférieur ≥ 4,6 kWh/kg

Taux d’humidité ≤ 10 %

Taux de cendres ≤ 0,7 %

Additif ≤ 2 %

Diamètre 6 ± 1 mm

Longueur 3,15 ≤ L ≤ 40 mm

Masse Volumique Apparente 600 ≤ MVA ≤ 750 kg/m3

Taux de fines ≤ 0,5 %

Conditionnement Palette de 66 sacs de 15 kg

Code EAN 3760238520004

Les caractéristiques techniques des granulés de bois EST PELLETS sont 
régulièrement contrôlées par des laboratoires d’analyse professionnels.
Les performances mesurées permettent aux granulés EST PELLETS d’être 
certifiés DINplus. 
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Fiche caractéristiques 7A269

Les granulés de 
bois EST PELLETS 
vous sont 
recommandés par 
votre distributeur 
agréé :

Conseils d’utilisation et de stockage 

•	 Utiliser uniquement dans des 
systèmes de combustion appropriés, 
conformément aux instructions du 
fabricant et aux dispositions légales. 

•	 Protéger de l’humidité et du soleil 
durant le transport.

•	 Stocker au sec et à l’abri du soleil.
•	 Non comestible pour l’homme et 

l’animal.


